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Hans-Jürgen Sessner Hans-Jürgen Sessner Hans-Jürgen Sessner

Das Füllmaterial besteht aus Hartholz und
gleichlangen Pflanzenstängeln (Bambus, Schilf ).

Die Nisthilfe weist eine Tiefe von 
mindestens 10 Zentimetern auf.
 
Die Durchmesser der Bohrungen variieren
zwischen 3 und 8 Millimeter.
 
Die Nisteingänge weisen keine hervorsteh-
enden, verletzungsgefährdenden Fasern auf.
 
Die „Knoten“ der Pflanzenstängel liegen hinten.
 
Die Nisteingänge sind vor Nässe und Witterung
durch ein überstehendes Dach geschützt.
 
Bringe das Hotel an einem sonnigen Standort
in Richtung Südost bis Südwest an.
 
Stelle es nicht direkt auf den feuchten Boden
und montiere es wackelfrei.

Bitte öffne nicht die von den Wildbienen
verschlossenen Eingänge.

Viel Freude mit der Nisthilfe!
Beste Beobachtungszeiten im April bis Juli

www.bienenfreundlich-gaertnern.de

Diese Checkliste hilft beim Kauf oder Bau
einer kleinen Wildbienen-Nisthilfe!
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